


disponibles sont un des avantages de la tôle d’acier.
Quand cela est possible, il est recommandé d’utiliser
une seule tôle de haut en bas, et de sélectionner un type
de profilé et une épaisseur en fonction des
considérations de manutention, de transport et de
montage.  Les grandes longueurs peuvent influencer le
coût du projet, car un maniement particulier peut être
exigé pour réaliser une installation de qualité. Consultez
le fabricant de revêtement pour tout renseignement
concernant les longueurs maximales des tôles.

Accessoires

Les compagnies membres de l’INSTITUT CANADIEN DE
LA TÔLE D’ACIER POUR LE BÂTIMENT fabriquant des
revêtements en acier de calibre léger offrent également
une vaste gamme d’accessoires servant à assurer un
bâtiment étanche et esthétique.  Les produits classés
comme accessoires comprennent les bandes de
fermeture en mousse, les moulures, les solins, les
attaches, les pénétrations de toiture et les bordures.

Estimation des quantités

(a)  Estimation du nombre de tôles de toiture:
Lorsqu’une seule pièce de tôle relie l’avant-toit au faîte,
on peut utiliser l’équation suivante pour déterminer le
nombre de tôles requises pour couvrir une section de
toit.  Selon la forme du toit, on doit effectuer ce calcul

pour chaque section et additionner les résultats pour
obtenir la quantité totale.

N = R x 12
c

où : N = Nombre de tôles par section de toit
R = Longueur du faîte (pi)
c = largeur de recouvrement de la tôle (po)

(b)  Estimation des longueurs des tôles du toit:
La pente du toit détermine la longueur des tôles allant de
l’avant-toit au faîte.  Les longueurs horizontales de
l’avant-toit au faîte et les pentes de toit données à la
Figure 1 permettent de calculer ces longueurs de tôles.

Si plus d’une tôle est nécessaire pour couvrir la
longueur, on doit allouer un 6 po supplémentaire
pour chaque chevauchement d’extrémité. 

(c)  Estimation du nombre de tôles de revêtement:
L’équation servant à déterminer le nombre de
tôles de toiture s’applique également aux murs.
On doit inclure les petites ouvertures, les portes
piétonnes et les fenêtres dans le calcul de l’aire à
recouvrir.  Dans les cas comportant beaucoup de
fenêtres ou autres grandes ouvertures (ex. évents,
ventilateurs ou persiennes), on doit calculer les
tôles une par une pour minimiser les pertes de
matériau. On doit exclure des calculs les portes
coulissantes de grandes dimensions à moins de
vouloir les recouvrir du même matériau. 

(d)  Estimation du nombre d’attaches
Utilisez le tableau suivant pour estimer le nombre
d’attaches (par 100 pi carrés) requises pour le
projet, selon l’espacement des appuis et des
attaches.
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FIGURE 1   Détermination des longueurs de tôles pour
différentes pentes de toit

EXEMPLE: Supposons une pente de 6/12 et une
portée horiz. de 10’-0”.  La longueur de pente
serait 10’ x 1,1180 = 11,18’ = 11’-2 1/8”
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Le solin situé à la jonction de la lucarne et du toit
principal peut être fabriqué sur chantier.  Le chapeau de
lucarne doit être coupé et inséré en dessous des tôles du
toit principal.

(e)  Membrane:
Lorsque une couverture en tôle d’acier est posée sur un
matériau de support tel que du contreplaqué, on installe
couramment dans certaines régions des feutres ou des
membranes pelées et collées sur certaines parties du toit.
Consultez le couvreur ou fabricant local pour de plus
amples renseignements.

ÉTAPE 3:  Tôles de toiture
a) Premièrement, il faut vérifier que le toit est

d’équerre.  À partir du coin où se rencontrent
l’avant-toit et le pignon, mesurez huit pieds le long
de la panne de rive et marquez l’endroit.  Ensuite,
mesurez six pieds à partir de l’avant-toit le long du

bord du pignon et faites une
deuxième marque.  Mesurez
la distance entre les deux
marques.  Si cette distance est
exactement 10 pieds, le toit
est d’équerre à ce coin (voir
Figure 7). Vérifiez tous les
coins du toit avec cette
méthode.

Note:  Les directives suivantes
supposent que le toit est
d’équerre.  Si ce n’est pas le
cas, il existe deux méthodes
correctives que l’on peut
utiliser selon le degré de
déviation. Si la déviation est
minime, on peut la corriger
progressivement en prenant
avantage des chevauchements
latéraux des tôles. Si la
déviation est importante, on
peut couper la tôle le long du
pignon de sorte à l’ajuster à
l’écart. Un solin de pignon
sert à atténuer l’impact visuel
de la tôle coupée.

b) Déterminez le chevauchement
de joint approprié ainsi que le
bon emplacement des vis pour
fixer les tôles au bâtiment.

Note: Lorsqu’on se déplace
sur le toit, on doit éviter de
marcher sur les nervures.  On
doit poser les pieds sur les

pannes et suivre les attaches de haut en bas ou d’un côté
à l’autre.

(c) Pour hisser les tôles sur le toit, appuyez une planche
ou une échelle contre la bordure de toit en
l’inclinant le plus loin possible du bâtiment.  À
l’aide d’une pince-étau et d’un câble, tirez les tôles
sur la planche ou l’échelle pour les monter jusqu’au
toit. Cette méthode est contre-indiquée dans le cas
de longues tôles.  Il faut prendre les précautions
nécessaires lors des journées de grand vent pour ne
pas perdre contrôle des tôles et empêcher leur
flambement.  La sécurité lors du travail est
primordiale.

d) Commencez l’installation à l’avant-toit de
l’extrémité la plus éloignée des vents dominants.
Poser la tôle de façon à ce qu’elle dépasse le bord
du pignon de 1 po et l’avant-toit, de 1 à 2 po.
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e) Les chevauchements d’extrémité doivent être d’au
moins 6 po et se situer au niveau des pannes pour
fin d’appui.  Posez les tôles une à la fois depuis
l’avant-toit jusqu’au faîte avant de commencer la
seconde rangée (Figure 8).  On doit attendre de
poser la prochaine rangée avant de fixer les
chevauchements.  Sauf pour les bâtiments de
grandes dimensions, une seule tôle suffit pour
couvrir la surface entre l’avant-toit et le faîte, sans
chevauchement requis.    

f) Vérifiez l’alignement des tôles à toutes les quatre ou
cinq rangées en marquant à la craie une ligne
perpendiculaire à l’avant-toit.

g) Prévoyez l’espace nécessaire pour les ventilateurs
de faîte, tel qu’illustré aux Figures 9 et 10.

ÉTAPE 4:  Installation des ventilateurs de faîte
Il existe plusieurs types d’évents de faîte, dont deux sont
illustrés aux Figures 9 et 10.  Le mode d’installation est
essentiellement le même pour les deux types:

a) Posez les tôles de toiture en laissant les ouvertures
requises pour les évents de faîte, tel que spécifié par le
fabricant.  Pour les évents individuels, encochez les
tôles au niveau du faîte.  Pour les évents continus,
laissez l’espace requis entre l’extrémité des tôles et le
faîte. 

b) Installez l’évent sur l’ouverture du faîte selon les
directives du fabricant.  Assurez l’étanchéité du
bâtiment à l’aide de bandes de fermeture de mousse
convenant au revêtement particulier.  Les bandes de
fermeture de mousse ne doivent pas obstruer les trous
d’égouttement de l’évent.  Fixer l’évent en vissant à
travers la fermeture de mousse.    

c) Fixez les évents sur les nervures des tôles de toiture.
Appliquez une quantité libérale de calfeutrage entre le
faîtage et les ailes d’extrémité de l’évent.

d) Lorsque le faîte est plus long que l’évent (longueur
moyenne de 10 pi), il est possible de joindre deux
évents à l’aide d’un joint de connexion.  Pour ce faire,
placez les deux évents, munis de leur panneau
d’extrémité respectif, entre les deux languettes du joint
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de connexion.  Les panneaux d’extrémité s’emploient
lorsque les évents sont installés individuellement.

ÉTAPE 5:  Installation du faîtage
a) À l’aide du cordeau à craie, tracez une ligne de

chaque côté du toit à l’endroit où se posera le
faîtage. 

b) Installez les bandes de fermeture le long des lignes
au moyen d'un adhésif.

c) Posez le faîtage et enfoncez les attaches à travers les
nervures du revêtement et les bandes de fermeture.

d) Calfeutrez la zone de chevauchement et placez le
prochain élément de faîtage, en répétant les étapes
précédentes. 

e) Calfeutrez autour des ventilateurs et aux autres
endoits au besoin.

ÉTAPE 6:  Installation des moulures de pignon (Type II)
Les moulures de pignon de type II sont installées après
les tôles de toiture.  Ce type de moulure doit être installé
tel qu’illustré à la Figure 5.

ÉTAPE 7:  Installation du solin de base
a) Mesurez la hauteur du mur latéral à recouvrir et

ajoutez 1 po pour déterminer l’emplacement du
solin de base.

b) Mesurez l’aile de clouage du solin de base.
c) Soustrayez (b) de (a).
d) Marquez une ligne à la craie autour du bâtiment

selon le résultat obtenu en (c).
e) Posez le solin de base en alignant la partie

supérieure de l’aile de clouage sur la ligne marquée
à la craie.  Fixez à tous les 24 po.

f) La Figure 4 illustre l’emplacement d’un solin de
base.

ÉTAPE 8:  Autres moulures et solins de mur
Selon le type de bâtiment, on doit poser certains solins
et moulures autour des ouvertures telles que les portes et
les fenêtres.  La liste suivante énumère les types les plus
communs, tels qu’illustrés aux Figures 4 et 5.  Certains
types de solins et de moulures sont installés avant, et
d’autres après le revêtement.  Il est donc important
d’identifier le type utilisé.

a) Coin intérieur:  La Figure 4 illustre une moulure de
coin intérieur posée avant le revêtement.

b) Coin extérieur:  La Figure 5 illustre un coin
extérieur.  Notez la différence entre les deux types:
le type I est installé avant le revêtement, alors que le
type II est installé après le revêtement.

c) Transition:  La Figure 4 illustre une moulure de
transition qui est installée après le revêtement du
mur d’extrémité mais avant le revêtement du
pignon.  Il est possible d’omettre la transition
simplement en taillant les tôles du mur d’extrémité
de sorte qu’elles s’ajustent à l’angle du toit.

d) Solin de montant:  La Figure 4 illustre un solin de
montant, qui est utilisé autour des ouvertures de
porte et installé avant le revêtement de mur.

e) Moulure en J et solin de larmier:  La Figure 4 illustre
l’emplacement d’une moulure en J et d’un solin de
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larmier autour d’une fenêtre.  Ces solins ont des
applications multiples.  

f) Solin de linteau de porte:  La Figure 4 illustre un
solin posé sur un linteau de porte.

ÉTAPE 9:  Revêtement mural
Posez le revêtement des murs de côté et d’extrémité en
commençant par le côté opposé à la façade principale,
soit généralement le mur arrière du bâtiment.  Ceci
assure une meilleure apparence, les chevauchements se
trouvant hors de vue.

a) Déterminez le chevauchement de joint approprié
ainsi que le bon emplacement des vis pour fixer les
tôles au bâtiment.   

b) Posez les tôles sur le mur latéral en partant du coin.
Il est très important de vérifier l’aplomb des tôles à
l’aide d’un niveau avant de les fixer.

c) Vérifiez que les chevauchements soient bien ajustés.
d) Enfoncez les deux premières attaches dans la lisse

pour tenir la tôle en place.
e) Posez les autres vis requises aux bons endroits.

Vérifiez que les tôles soient perpendiculaires et
uniformes.

f) Répétez l’opération pour les autres murs en
terminant avec les pignons.

ÉTAPE 10:  
Calfeutrage et nettoyage
a) Calfeutrez autour des

fenêtres et des portes.
b) Après l’installation du

revêtement, balayez les
tôles à l’aide d’un balai à
poils doux pour enlever
grenailles et saletés.  Les
particules d’acier
laissées sur le toit
rouillent très rapidement

et tachent souvent la peinture, donnant l’impression
que la tôle est rouillée. La saleté sur les tôles retient
l’humidité et accélère la détérioration de la peinture.

Recommandations Générales
Bien que plusieurs recommandations ne se rapportent
pas directement à l’installation du revêtement en acier
de calibre léger, elles contribuent néanmoins au succès
du projet. 

(1) Vérifiez les panneaux au moment de la livraison.
(2) L’humidité peut causer des taches blanches qui se

transforment éventuellement en rouille.  Toutefois,
une quantité minime de taches ne nuit pas à la
qualité du produit. 

(3) On ne recommande pas l’usage d’outils abrasifs
pour découper le revêtement d’acier préfini.  Toute
méthode de découpage générant des étincelles ou
une chaleur excessive peut endommager la surface
peinte.

(4) On doit éviter de marcher sur la tôle préfinie.
Toutefois, si vous devez le faire, portez des
chaussures propres à semelles de caoutchouc afin
de ne pas égratigner la surface et vous donner une
meilleure traction sur le toit.
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(5) Enlevez les clous, vis, retailles, etc. du toit et des
gouttières à mesure que progresse l’installation.

(6) Éviter de laisser s’accumuler sur la surface de travail
les matériaux pouvant retenir l’humidité, tels que la
poussière, le bois, les chiffons, etc.

(7) Enlevez toutes les bavures de découpage à l’aide
d’une lime ou de cisailles. On doit également ôter
les limailles qui en résultent.  La rosée suffit souvent
à faire rouiller ces particules, tachant ainsi la tôle de
couleur pâle.

(8) Pour assurer une installation uniforme, posez les
attaches seulement une fois que la tôle est bien
disposée et placée d'équerre. 

Nous espérons que votre projet s’avérera un succès et
que ce guide vous sera utile lors de la planification et de
l’exécution des travaux. Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec un
installateur ou un fabricant de revêtement de votre
région.
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