
















Il peut être nécessaire de renforcer les ouvertures dans le
tablier afin de conserver l’intégrité structurale du tablier.
Les plans doivent clairement indiquer les endroits
exigeant du renforcement. 
• Pour les ouvertures de moins de 150 mm à travers

les nervures, aucun renforcement est exigé à
condition qu’il n’y ait pas plus de deux nervures
verticales enlevées.

• Pour les ouvertures de 150 mm à 300 mm à travers
les nervures, on doit fournir des cornières de
renforcement d’au moins 50 x 50 x 6 mm de chaque
côté de l’ouverture perpendiculairement aux
nervures. Les cornières doivent être soudées à au
moins deux nervures de chaque côté de l’ouverture.
Comme alternative, on peut fournir le renforcement
basé sur une analyse structurale des charges
appliquées.

• Pour les ouvertures de 300 mm à 450 mm à travers
les nervures, on doit fournir le renforcement
approprié basé sur une analyse structurale des
charges appliquées.

Montage
Tous les travaux de montage, incluant le soudage sur
chantier, sont la responsabilité du monteur. Les monteurs
doivent être qualifiés selon les exigences de la norme
CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage

par fusion des structures en acier. Les soudeurs doivent
être qualifiés selon les exigences du Bureau canadien de
soudage relativement au soudage des tabliers métalliques.

Les unités de tablier métallique doivent être placées sur
la charpente d’appui, ajustées en position finale et fixées
solidement. Si les appuis ne s’alignent pas correctement,
on doit aviser l’entrepreneur général afin de corriger le
défaut d’alignement avant de commencer les travaux. La
largeur des appuis doit être au moins égale à la
profondeur du tablier. Les unités de tablier métallique
doivent être bien fixées aux appuis.

Les tabliers métalliques doivent être soigneusement
retenus ensemble et hissés au niveau de travail à l’aide
de câbles d'acier munis d'élingues à étranglement ou de
poutres de levage. On doit prévoir les câbles appropriés
servant à contrôler le mouvement des tabliers lors du

levage. Une fois hissés, les tabliers doivent être placés de
sorte à ne pas surcharger la charpente d’appui.    

Les tabliers métalliques doivent être posés, alignés et
solidement fixés en place avant de quitter le chantier à
la fin de la journée. Les découpures, les bandes
métalliques, les matériaux d’emballage et autres débris
reliés à la pose des tabliers doivent être enlevés du toit
et descendus au sol à la fin de chaque journée de travail.

Tout dommage ou modification causé par les autres
corps de métier au tablier, incluant les dommages dus
aux charges de construction appliquées à n’importe quel
moment, n’est pas la responsabilité du monteur ou du
fabricant.

Informations connexes

L’ICTAB a publié un certain nombre de documents
traitant de divers sujets reliés aux produits de tôle
d’acier. Pour obtenir une liste complète, communiquer
avec l’ICTAB ou visiter son site Internet à www.cssbi.ca.
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ANNEXE

Détails
La présente annexe donne des détails qui illustrent les éléments fondamentaux d’un système de tablier de toiture ou
de plancher isolé en acier. Les fabricants de tabliers métalliques membres de l’ICTAB peuvent donner des instructions
légèrement différentes de celles présentées dans le présent document, selon les particularités de leurs produits ou de
leurs méthodes. L’objet de chaque détail est la construction d’un système solide et pratique. Tous les cas exigent la
mise en pratique des principes reliés à la science du bâtiment. Les détails ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
prescrivent en aucun cas un moyen unique de poser un tablier isolé en tôle d’acier. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec les membres fabricants de l’ICTAB.

Détail 1: Joint de chevauchement typique

Détail 2: Changement de direction

Détail 3: Application latérale - Poutre secondaire plus basse que  poutre principale
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Détail 4: Applications latérales courantes

Détail 5: Cornières de retenue en directions perpendiculaire et parallèle

Détail 6: Construction autour des poteaux intérieurs
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Détail  7: Joints de dilatation 

Détail 8: Jonction du tablier de toiture et du mur de maçonnerie

Détail 9: Jonction du tablier de toiture et du mur isolé en tôle d’acier
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Détail 10: Tablier de toiture à l’avant-toit

Détail 11: Assemblages avec poutre composite
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